Przenosny wielofunkcyjny
wykrywacz gazu

Detective, przenosny wykrywacz gazu, to rozwiazanie, ktére zaspokoi
wszystkie potrzeby tymczasowej ochrony lub wydzielenia danego obszaru.

Uzywany pojedynczo lub we wspotpracy z innymi, Detective generuje gto$ny i wyrazny alarm, ktory stanowi
skuteczne ostrzezenie o zagrozeniu gazem na danym obszarze. Dzieki solidnej, wodo- i wstrzgsoodpornej
konstrukcji oraz czytelnemu wys$wietlaczowi, Detective stanowi idealne, przeno$ne rozwigzanie do wykrywania
gazu.

Doskonate pochodzenie
Detective bazuje na bardzo udanym,

Wyjatkowo solidna konstrukcja na
tréjnogu

wielogazowym wykrywaczu gazu Triple
Plus, ktérego sprzedaz przekroczyta
40.000 egzemplarzy na catym swiecie.

Wyjatkowo gtosne i wyrazne alarmy

Wyjaca, wielokierunkowa syrena,
101 dBA w odlegtosci 1 metra

Diody o bardzo intensywnym swietle
wizualnie informuja o alarmach

Wszystkie potaczone urzadzenia

Detective informuja o alarmie wykrytym

przez jedno z nich

W urzadzeniach, ktére faktycznie
wykryty alarm, diody pulsuja szybciej

Styszalny i widzialny sygnat informujacy

0 poprawnej pracy

Czujniki sa catkowicie zabezpieczone,
nawet jesli urzadzenie przewrdci sie do
gory nogami

Uniesione czujniki zapobiegaja
dostawaniu sie wody

Prosty montaz

Lekka, umozliwiajaca sktadowanie na
sobie, konstrukcja utatwiajgca transport

Duzy wyswietlacz tekstowy dla
czterech gazéw jednoczesnie

Czytelne informacje umozliwiajg
okreslenie zagrozenia gazowego

l_atwe Sledzenie wielu zagrozen
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Przenosny wielogazowy

wykrywacz gazu

Specyfikacja
Waga 8,5 kg tadowanie akumulatora  Wbudowany obwdd tadowania akumulatora,
Wymiary 660 x 380 x 380 mm (W x S X G) dwuzakresowy Wejscie 100 - 250 V AC (praca tylko

Typowe zakresy
pomiarowe i nastawy
alarmow

(maks. cztery kanaty
pomiaru gazu)

Zakres standardowy
Standardowe poziomy alarmoéw

Gaz palny 0 -100% DGW 20% DGW
Tlen 0-25% 19% & 23%
Siarkowodor 0 —50 ppm 10 ppm
Tlenek wegla 0 — 500 ppm 35 ppm
Dwutlenek siarki 0 — 10 ppm 2 ppm
Chlor 0 -5 ppm 0,5 ppm
Dwutlenek azotu 0 — 10 ppm 2 ppm
Fosforowodor 0 -5 ppm 0,5 ppm
Amoniak 0 —50 ppm 25 ppm
Wodér (na 0-2000 ppm -
poziomach niepalnych)

Cyjanowodor 0 —25 ppm 10 ppm
Chlorowodér 0—10 ppm 5 ppm
Ozon 0-1ppm 0,5 ppm

Dostepne réowniez inne czujniki
Dostepne réwniez iinne zakresy i poziomy alarmoéw

Standardowe czasy
reakcji

Metan 20 s, Tlen 10 s, Typowy gaz toksyczny 20 s.

Przewidywana
trwatos$¢ czujnika

Palne 5 lat, Toksyczne 3 lata, Tlen 2 lata minimum.

Alarmy dzwigkowe

Wyjaca, wielokierunkowa syrena, 101 dBA w
odlegtosci 1 metra. Sygnat informuacy o poprawnej
pracy (do wyboru). Sygnat ciagly informujacy o
roztadowanym akumulatorze.

Alarmy wizualne

Cztery duze, zamontowane na wierzchu, czerwone
grupy diod i jedna czerwona dioda na panelu
sterowania.

W trybie alarmowym, grupy diod pulsujg parami w
krétkich odstgpach czasu, a dioda panelu sterowania

Swieci sie na urzadzeniach wykrywajacych zagrozenie.

Grupy diod pofaczonych urzadzen powtarzajacych
alarm pulsujg wolniej.

Wolne pulsowanie zielonej diody oznacza prace
standardowa.

Szybkie pulsowanie zielonej diody informuje o
wyczerpanym akumulatorze.

Wyswietlacz

Wysokokontrastowa matryca punktowa LCD z
podswietleniem przez 30 minut, 2 linie po 24 znaki.
Wartosci i jednostki dla maks. 4 gazoéw wyswietlane
réwnoczesnie w trybie czasu rzeczywistego, NDS
lub wartosci szczytowych.

Wyswietlane informacje: wyczerpany akumulator,
aktualny czas, czas pracy od chwili wtaczenia, dane
kalibraciji i konfiguracii.

Rejestrowanie danych

Regulowany czas prébkowania, 100 godzin przy

1 prébce na minute (maks. 6.000 odczytéw na kanat).

Akumulator

Szczelnie zamkniety akumulator kwasowo-otowiowy
6V, 4,8 Ah

Trwato$¢ akumulatora

Urzadzenie standardowe: min. 24 godziny, zaleznie
od czujnikow.

PRODUKTY BEZPIECZENSTWA PRACY

02-856 Warszawa, ul. Ludwinowska 17

tel. (0-22) 648-83-38 wew. 501, 502, 533, 506

fax (0-22) 648-86-32

znaki@techem.com.pl

www.techem.com.pl

w obszarze bezpiecznym) Standardowy czas
fadowania: 5 - 6 godzin

Zakres temp. roboczej

-20°C do +50°C

Wilgotnosé 0 -95% wilgotno$¢ wzgledna bez kondensacji.
Atesty Europa 1 ATEX Il 2G EEx ibd IIC T4

USA i Kanada: Klase 1, Dziat 1, Grupy A, B, C, D
Normy Europa : EN50014, EN50020, SFA3009

USA i Kanada: CSA 22.2

Klasa ochrony

IP65

Promieniowanie RF

sprawdzono z EN55022 Klasa B o zgodnos$¢ z
EN50081-2

Odpornos¢ RF

sprawdzono z IEC801-3 i zgodnos$¢ z EN50082-2

Interfejs PC

Detective posiada wbudowany interfejs PC,

ktéry mozna podtaczy¢ do portu szeregowego
komputera kablem RS232. Mozna wykorzysta¢
oprogramowanie Crowcoms 2000 do ustawiania
alarmoéw, zegara, przedziatu rejestrowania danych

i hasta. Crowcoms 2000 kontroluje réwniez
rejestrowanie danych, udostepniajac uzytkownikowi
plik danych zgodny z wszystkimi gféwnymi
arkuszami kalkulacyjnymi.

Autokalibrator

Detective umozliwia szybka i prostag rutynowg
kalibracje za pomoca Autokalibratora. Pompa
wewnetrzna Autokalibratora obstuguje maks.

pie¢ gazéw. Interfejs PC zapewnia tatwy dostep z
opcjonalng rejestracjg danych w celu potwierdzenia
kalibracji.

Akcesoria

Przegroda (ochrona czujnikéw)

Przewod potaczeniowy — standardowy 10 m

Przewo6d komputerowy — tacze szeregowe RS232

Aspirator Reczna gruszka i waz o dtugosci 2 m,
wykonane z nieabsorbujgcego i odpornego
na weglowodory materiatu, sonda o
diugosci 1 m, dostepny separator wody i
dodatkowy waz

Potaczone urzadzenia Detective
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